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Onderwerp Aanwijzing panden aan de Weesperzijde 4 t/m 15 als gemeentelijk monument

Geachte heer enfof mevrouw,

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft op 7 februari 2017 de panden aan de Weesperzijde
4 t/m 15 aangewezen als gemeentelijk monument.

Een lijst met kadastrale adressen vindt u bijgevoegd bij deze brief, als ook de overige stukken
horende bij het besluit, die onder aan de brief genoemd worden.

ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Megvriendelijke groet,

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Oost

Bijlage:
* Besluit aanwijzing panden Weesperzijde 4 t/m 15
e Kadastrale adressen en contouren Weesperzijde 4 t/m 15
e Beschrijving panden Weesperzijde 4 t/m 15 door Monumenten en Archeologie
e Advies Weesperzijde 4 t/m a5 door Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De belanghebbende bij bijgevoegd besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen
zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist
kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.






Het dagelijics bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost,

gelezen:

- de waardestefling van Monumenten en Archeologie;
- het advies van de Comrmissie Ruimtelijke Kwaliteit;

- het verzoek van Erfgoedvereniging Heemschut;

overwegende:
- dat zowel Monumetiten en Archeologie als de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit positief

adviseren over plaatsing op dé gemeentelijke monumententijst;
- dat het stadsdeel met de aanwijzing van deze panden een bijdrage levert aan het behoud

van het cultureel erfgoed van Amsterdam,

besluit:

de panden aan de Weesperzijde 4 t/in 15 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Ondertekening

Het algemeén bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost,
niamens hen,
het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie,







Kadastrale adressen en contouren Weesperzijde 4 t/m 15
behorend bij het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument
met registratienummer Z-17-32567
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Waardenstelling Weesperzijde 4-15

Geachte mevrouw Huppen

Naar aanlelding van uw verzoek om een waardenstelling van de panden aan de
Weesperzijde 4-15 deel Ik u het volgende mee. Op de ordekaarten van de Atlas 19*
eeuwse Ring is aan deze panden een orde 1 waardering toegekend. Blj de-ordekaarten
gaat het om een esthelische beoordeling, waarbi] bouwgeschiedenis en interleur niet zijn
‘meégenomen. Maar de stedenbouwkundige en architectonische waarden rechtvaardigen
alleen al een aanwijzing tot gemeentelijk monument. De rj woningen is een ,
representatief, kwalitatief hoogwaardig voorbeeld van architectuur die in de negentiende
eeuw door particuliere bouwondernemingen is-ontwikkeld. Door de locatie aan de Amstel,
dichtbij de binnenstad waren de woningen zeer in trek bij de gegoede burgerij. Daardoor
konden de architecten die elders In de stad soberder vormgegeven woningen
realiseerden, meer zorg besteden aan de keuze uit de beschikbare, door historische
voorbeelden geinspireerde ornamentiek. De architectuur van de panden is vrijwel gaaf
bewaard gebleven en bepaalt, samen met de rij woningen waartoe de lJsbreker behoort,
het ‘chique’ karakter van dit deel van de Weesperzijde.

Op basis van onderzoek in de bouwdossiers, is geconstateerd dat veel van de panden
gesplitst zijn. Daarblj is de indeling van de plattegrond vaak gewijzigd. Vermoedelijk zijn
toen corspronkelijke, cultuurhistorisch waardevolle elementen verloren gegaan. In het
kader van deze waardenstelling was het wel mogelijk Weesperzijde 11hs te bezdeken.
Hiervan is het Interieur nog grotendeels bewaard gebleven. Het kan zich meten met de
beste negentiende-seuwse woonhuisinterieurs in Amsterdam. Het deels afgebroken
stalgebouw in de achtertuin van dit huis en de toegang daartoe In de Swammerdamstraat
wist op de bewonlingsgeschiedenis van dit deel van de stad en verleent aan het complex
atirhistorische waarde.,

Bureau Monumenten & Archeologle Is onderdeel van het Stadsarchief Amsterdam
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Beschrijving Weesperzijde 4-15

Datum: 13 februari 2014
Auteur: Jouke van der Werf
Status: orde 1

Stedenbouwkundige context

De twaalf panden aan de Weesperzijde maken deel uit van de bebouwing aan de Amstel die tussen
1881 en 1900 tot stand kwam. De bouw van deze panden was al voorzien in het voorstel dat de
Amsterdamse arts-projectontwikkelaar Samuel Sarphati had uitgedacht voor de omgeving van het
door hem gebouwd Amstelhotel, al had hij in dit gebied ten oosten van de Amstel voornamelijk
villabebouwing geprojecteerd. Sarphati droeg de aan hem verleende concessies over aan de
Nederlandsche Bouwmaatschappij die haar activiteit echter beperkte tot exploitatie van de
bouwgrond. Daardoor werden de gronden vooral bebouwd door kleinere bouwondernemingen. Als
richtlijn werd een plan van de bouwmaatschappij Ysbreker voor de Swammerdambuurt gehanteerd
die in grote trekken het plan van Sarphati volgde en waarbij A.L. van Gendt als supervisor optrad.
Langs de Amstel liep de uitvalsweg naar Weesp en het Gooi, achter de bebouwing hadden zich vanaf
de jaren zestig bedrijven gevestigd. Tot ongeveer 1884 lag er nog geen brug over de Singelgracht en
stond er bebouwing aan weerszijde van de Mauritsstraat. Met de bouw van de brug werd voor de
bewoners ook tramverkeer mogelijk naar de binnenstad door de aanleg van een tramlijn over de
Weesperzijde.
Alvoor 1900 was de wand tussen Mauritstraat en Boerhavestraat volgebouwd. De woningen aan de
Mauritsstraat werden halverwege de jaren zestig afgebroken voor de komst van de Torontobrug.
Daarvoor in de plaats kwam een stadsvernieuwingsproject dat het bouwblok om de hoek afsloot. De
opening tussen de wand aan de Weesperzijde en de dwars daarop geplaatste woningen aan de
Mauriststraat die door de achtertuinen daarvan gecreéerd werd, verdween daarmee. Toen vrij snel
na de oorlog de tram uit het straatbeeld verdween, werd dit deel van de Weesperzijde vooral een
route voor langzaam verkeer. Auto’s kunnen niet onder de brug door rijden en blijven beperkt tot
het bestemmingsverkeer. De rijkdom van de architectonische vormgeving roept in samenhang met
het brede profiel van de weg de allure op van een typische negentiende-eeuwse stadshoulevard, die
extra luister krijgt door een van een dubbele rij bomen voorziene groenstrook langs het water

Gehouwtype, bouwgeschiedenis en architectonische verschijningsvorm

Weesperziide 4-5

Gebouwtype en bouwgeschiedenis

De twee woonhuizen aan Weesperzijde 4-5, in 1880 ontworpen door J.W. Hoffmann, bestaan uit
drie lagen en een kap. bpdrachtgever is Mej. A. Kuypers. De beide woonhuizen hebben een
rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de achterzijde. Afgaand op de
plattegrond die zich in het Stadsarchief bevindt, is de indeling gespiegeld met de ingang
respectievelijk aan de linker- en rechterzijde. Beide panden zijn als herenhuis gebouwd met een voor
die tijd typerende opzet waarin de smalle beuk voor de dienstruimtes en de brede beuk voor de
verblijf- en slaapkamers is gereserveerd. Aan de gang gaat een ruime vestibule vooraf, de trap is
achter in de gang gesitueerd, viak voor de keuken die zich hoger gelegen in de uitbouw bevindt. In
de verdiepingen daarboven bevindt zich op dezelfde plek een kamer. De indeling van de brede beuk
bestaat op de begane grond en de eerste verdieping uit een kamer en-suite; op de tweede
verdieping is de toegang tussen voor en achterkamer verschoven. Centraal in de buitenwand van
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elke kamer bevindt zich een haard. De lager gelegen tuin is via een trap vanuit de achterkamer te
bereiken. Weesperzijde nr. 5 is in 1995 gesplitst in twee woningen, waarbij ook de indeling is
veranderd.

Architectonische verschijningsvorm

De gevels van de Weesperzijde 4-5 zijn zeer rijk gedecoreerd. De huizen zijn op een hardstenen basis
opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Deze gaat op de twee onderste verdiepingen bijna
schuil achter de wit gepleisterde ornamentiek. De gevelverdeling in drie venstertraveeén wordt bij
elk pand benadrukt door de op de muurdammen aangebrachte pilasters . Op de tweede verdieping
bevinden zich alleen aan de buitenzijde van de gevels pilasters, tussen de ramen eindigen de twee
middenpilasters in een rijk versierde vaas. De pilasters op de begane grond zijn gecanneleerd en
hebben een lonisch kapiteel, de pilasters op de eerste verdieping zijn van een composiete orde en
zijn met guirlandes versierd. De pilasters op de tweede verdieping zijn in schoon metselwerk
uitgevoerd en zijn minder rijk van versiering. De ontlastingsbogen boven de vensters kregen op drie
plaatsen een accent door wit gepleisterd aanzet- en sluitstenen, De met cassetten bezette lijst {de
cassetten op nr. 5 zijn met rozetten versierd), die aan de bovenzijde ver uitkraagt en van een
tandlijst is voorzien, wordt gedragen door rijk versierde consoles in de vorm van voluten. Deze zijn in
het verlengde van de pilasters geplaatst. De borstweringen op de tweede verdieping kennen een
stucversiering van voluten met een schelpmotief in het midden.

De Franse balkons die voor de dubbele raampartijen op de eerste verdieping zijn geplaatst zijn van
siersmeedwerk met een omgekeerd, hartvormig motief; ook het hekwerk van het balkon op de
tweede verdieping van Weeperzljde 5 Is met slerlijk ijzersmeedwerk vormgegeven. Het balkon van
nr. 4 Is vervangen door een modern exemplaar. Op basis van de ontwerptekening kan geconstateerd
worden dat de blank gelakte, houten toegangsdeuren met een dubbele vensterpartij niet
oorspronkelijk zijn. Ook de centraal geplaatste dakkapellen die worden afgesloten met een
gebroken, boogvermig fronton komen niet overeen met wat op de ontwerptekening te zien is:
boogvormige afsluiting met vazen aan weerszijden die staan op een over de hele lengte van het dak
doorlopende balustrade. Deze zijn vermoedelijk ook noaoit uitgevoerd.

Afgaande op een foto uit 1885 waren de pilasters niet wit geverfd of gepleisterd en was de opening
in het fronton ter afsluiting van de dakkapel opgevuld met een vaasvormig ornament. De
voluutvormige klauwstukken zijn verdwenen.

Interieur
Het interieur is niet bezocht. Binnen kunnen zich nog cultuurhistorische waardevolle elementen
bevinden.

Weesperzijde 6-7

Gebouwtype en bouwgeschiedenis

De panden aan Weespetzijde 6-7 zijn als één geheel in 1881 ontworpen door H.H. Saager op basis
van een rechthoekige plattegrond met een kleine, rechthoekige uitbouw aan de achterzijde van de
twee onderste bouwlagen. De plattegronden van de beide huizen zijn gespiegeld met de toegang
aan de buitenzijde. Elk pand bestond oorspronkelijk uit twee woningen, elk verdeeld over twee
lagen met in de mansardekap vermoedelijk kamers voor het personeel. Respectievelijk ter linker en
rechterzijde bevindt zich de smalle beuk met dienst- en verkeersruimtes, in het centrum van de
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architectuureenheid de woon- en slaapvertrekken. De benedenwoning is toegankelijk via een deur
op de begane grond en de bel-étage. Een trap in het centrum van de gang verbindt de verdiepingen.
De indeling in het souterrain kent kamers aan de voor en achterzijde met een alkoof in het midden;
op de bel-etage bevindt zich een kamer en-suite. De keuken in de uitbouw is iets hoger gelegen en is
via een trapje te bereiken. Het lijkt er op alsof ook een trap naar een kelderruimte loopt. In de gang
op de hel-étage bevindt zich ook een trapje, maar in de woonkamers zelf is geen niveauverschil te
bespeuren. De woonbeuk van de twee bovenverdiepingen bestaat ook uit een kamer en-suite. Op
deze verdieping bevindt de keuken zich voorbij de centraal gelegen trap. De tweede en derde

verdieping zijn in 1988 veranderd naar een ontwerp van Paul Verhey. Vermoedelijk zijn de woningen
later gesplitst.

Architectonische vormgeving

De vormgeving van de beiden panden heeft een sterk klassieke inslag waarin de in kruisverband
gemetselde bakstenen gevelvlakken, geplaatst op een natuurstenen basis, domineren. De indeling
van de twee onderste lagen omvat een portiek en twee venstertraveeén, op de bovenste verdieping
drie venstertravee&n. De boven elkaar geplaatste pilasters die elk over twee bouwlagen doorlopen
en de panden van elkaar en van de belendende panden afgrenzen, verlenen de woningen een
terughoudende, rijke allure. De pilasters van de onderste fagen hebben een afwisseling van
blokornament en cannelures en hebben een diamantvormig motief als kapiteel. De pilasters van de
bovenste lagen zijn gecanneleerd en hebben een composiet kapiteel. De pilasters dragen een ver
uitkragende lijst, bezet met cassettes en afgezet met een tandlijst.

De portieken worden geaccentueerd door een gestuukte boog met daarboven een geprononceerde
boogvormig fronton waarin weer een geprofileerde opening is aangebracht.

De wanden van de portieken zijn zodanig gestuukt dat zij uit gestapelde natuurstenen blokken lijken
te bestaan. De in een sierlijke curve omhooggaande trap is van hardsteen, de ijzeren trapleuning is
een imitatie van een dik touw. De beide paneeldeuren op de belétage lijken oorspronkelijk.

De indeling is van buiten afleesbaar door de natuurstenen kornis in het midden van de gevel, ter
hoogte van de balkons. Op de begane grond worden de consoles van de balkons visueel
ondersteund door wit gepleisterde pilastertjes. Op het eerste gezicht lijken de boven elkaar
geplaatste erkers op nr. 7 van later datum te dateren, maar op een foto 1887 blijkt dat ook op nr. 6
zich twee erkers boven elkaar hevonden. Op die foto blijkt ook dat vensters uit t-ramen bestonden
en dat de centraal geplaatste dakkapellen niet alleen de nog bestaande frontons als versiering
hadden, maar aan weerszijden daarvan ook een inmiddels verdwenen voluut. De over de gehele
breedte lopende balustrade is ook verdwenen. Andere wijzigingen zijn het wit schilderen van de
pilasters en de ornamentiek boven het portiek en de vervanging van rijk versierde consoles onder de
erkers door driehoekvormige betonnen exemplaren.

Aan de achterzijde bevinden zich ramen op de zolderverdieping, zodat deze volwaardige
verblijfsruimtes kunnen huisvesten. De gevelopening op de tweede verdieping geeft toegang tot een
terras op het dak van de uitbouw.

Interieur

Het interieur is niet bezocht. Binnen kunnen zich nog cultuurhistorisch waardevolle elementen
bevinden.
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Weesperziide 8:

Gebouwtype en bouwgeschledenis

Weesperzijde 8 is in 1881 ontworpen door Joh. van Oostveen en is een herenhuis voor de
huisvesting van één huishouden. De woning omvat een souterrain, drie bouwlagen en een kap. In de
smalle beuk rechts bevinden zich de dienst- en verkeersruimtes, in de brede beuk links de woon- en
slaapvertrekken. De woning is in 1996 gesplitst in drie woningen en één woning met praktijkruimtes.
In hoeverre daarbij de oorspronkelijke structuur is aangehouden is niet bekend. Vanuit de belétage

" leidt aan de achterzijde een trap naar de tuin. Tijdens de verbouwing tot afzonderlijke woningen is
de achtergevel geheel vernieuwd.

Architectonlsche verschijningsvorm

De gevel kent een driedeling met een portiek en twee venstertraveeén in de onderbouw, en drie
venstertraveeén in de twee daarboven gelegen verdiepingen. Alleen op deze twee verdiepingen zijn
nog t-ramen aanwezig als zijn deze vermoedelijk niet de oorspronkelijke. De gevel bestaat op
souterrain niveau uit een natuurstenen sokkel die grijs is geverfd, een uit gebosseerde stenen
opgetrokken bel-etage die wit is geverfd {oorspronkelijk ging het waarschijnlijke niet om echt
natuursteen, maar om gekeimde kalkzandsteen) en een in kruisverband gemetselde bakstenen gevel
op de twee bovenste verdiepingen. De centrale vensterrij wordt geaccentueerd door een wit
geverfde uit blok-elementen bestaande strook. Aan weerszijden van de centraal geplaatste
balkondeuren op de eerste verdieping dragen gecanneleerde pilasters een boogvormig fronton. De
deuren geven toegang tot een balkon, waarvan de vloer gedragen wordt door rijk versierde consoles
in de vorm van een voluut. De beide vensters aan weerszijden daarvan hebben een met een cassette
versierde borstwering en een driehoekig fronton als afsluiting. De vensters op de tweede verdieping
kregen een gelijke omlijsting mee. De geve! wordt van boven afgesloten door een brede lijst
voorzien van drie rechthoekige motieven, de goot kraagt ver uit met op de plaats van de
middentravee een risalerend deel. De goot is van onder afgezet met een tandlijst. De centraal
geplaatste dakkapel word afgesloten door een boogvormig fronton.

Interieur

Het Interieur Is niet bezocht. Binnen kunnen zich nog cultuurhistorisch waardevolle elementen
bevinden.

Weesperzijde 9-10

Gebouwtype en bouwgeschiedenis

Weesperzijde 9 en 10 is door H.H. Saager in 1881 ontworpen en bestaat uit vier lagen en een
mansardekap, gebaseerd op een rechthoekig platiegrond met een rechthoekige aanbouw aan de
tuinzijde. Er is geen indeling van de plattegrond bekend, maar afgaand op de buitengevel is de
indeling van de panden gespiegeld met beide smalle beuken voor trap en dienstruimte in het
centrum en de brede beuken voor woonruimtes aan de buitenzijden van deze architectonische
eenheld.

Voor Weesperzijde 9 is in 1923 op de eerste verdieping een erker naar ontwerp van L.J, Wolf aan de
voorgevel aangebracht en een veranda aan de achtergevel. De consoles van het balkon erboven zljn
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gehandhaafd. In 2000 is de woning gesplitst in vier afzonderlijke woningen waarbij de indeling
geheel wijzigde. In hoeverre dat ook voor Weesperzijde 10 is gebeurd, is niet bekend.

Architectonische verschijningvorm

Weesperzijde 9 en 10 is Identiek vormgegeven woningenpaar, bestaande uit drie venstertraveeé&n
en opgetrokken in kruisverband gemetseld baksteen. De gevel van de begane grond is bekleed met
licht gebosseerde hardstenen platen op een hardstenen sokkel. De borstweringen van de
raampartijen op de eerste en tweede verdieping vormen een wit geverfde doorgaande lijst. De
middentravee springt iets naar voren, hetgeen geaccentueerd wordt door guirlandes op het iets
naar voren springende deel van de lijst onder de uitkragende dakgoot. De middenrisaliet krijgt een
bekroning in de dakkapel die van boven wordt afgesloten door een fronton. De voluutvormige
klauwstukken zijn later verdwenen. Aan weerszijden van de kapellen bevinden zich ronde, van een
forse profiel voorziene raampjes in het dak. De vensters in de gevels zijn gevat in een zwaar
geprofileerde witte lijst van cementsteen(?). De eerste en tweede verdieping van Weesperzijde 10
hebben een balkon. De voluutvormige consoles op de tweede verdieping zijn nog oorspronkelijk. Het
batkon op de eerste verdieping van Weesperzijde 9 is in 1923 vervangen door een erker.
Aanvankelijk was de borstwering hiervan met panelen bezet, maar deze zijn kennelijk later
vervangen door een vlak gehouden plaatwerk. Het stalen balkonhek op de tweede verdieping is ook
van later datum.

Weesperziide 11

Gebouwtype en bouwgeschiedenis

Weesperzijde 11 omvat vier lagen en een kapverdieping met schilddak en afgeplat dak. Het pand is
in 1882 ontworpen voor J, Blooker, eigenaar van de Blooker Cacao- en Chocoladefabriek aan de
Weesperzijde, bij de Omval. Zijn naam wordt ook als ontwerper genoemd, mogelijk omdat het
ontwerp van het stalgebouw in de achtertuin met deze naam is ondertekend, Het is niet aannemelijk
dat de opdrachtgever zelf ook de architect was. Op een plattegrond uit 1940 die gemaakt is voor de
aanvraag van een bouwvergunning, is de indeling van het pand te zien. Het pand is opgetrokken op
een rechthoekige plattegrond met in de rechthoekige uitbouw, als was het een 17% eeuws
grachtenpand, het trappenhuis. In de vestibule is via een trap de beletage te bereiken en bevindt
zich rechts een deur die toegang geeft tot het souterrain. Daar bevinden zich achtereenvolgens in de
rechterbeuk een slaapkamer, een berging, een provisiekamer en de keuken.

Op de beletage bestaat de brede beuk uit twee kamers en-suite; in de daarboven gelegen
verdiepingen liggen steeds twee grote slaapkamers achter elkaar. In de kap waren slaapkamers en
zolderruimte ondergebracht rond een centraal gelegen trap die vanaf de tweede verdieping naar
boven loopt. Aan de uitbouw is op de eerste verdieping nog een kleine uitbouw aangebracht voor
een (personeel?)kamer, rustend op schoren.

Tussen 1940 en de jaren tachtig, toen de huidige bewoners in het pand trokken, was het pand in
gebruik bij het Leger des Heils voor de huisvesting van alleenstaande vrouwen. Welke consequentie
dit precies heeft gehad voor de indeling van het pand is niet bekend. Uit het bouwdossier blijkt wel
dat in 1940 aan de achtergevel een brandtrappenstelsel werd gemonteerd. Maar op basis van deze
tekening Is niet duidelijk welke wijzigingen in de plattegrond werden aangebracht. In 1964 werd de
toegangsdeur vernieuwd, maar deze is door de huidige bewoners opnieuw vervangen door een
exemplaar dat past bij de varmgeving van het pand als geheel. De huidige bewoners gaven in de
jaren negentig aan Paul Verhey de opdracht om op de plek van schuifdeuren van de kamers en-suite
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een trap voor uitstalling van objecten te ontwerpen. Voor de achterkamer ontwierp hij een galerij en
boekenkasten. In het midden van de gang, op de scheiding van beide woonruimtes op de belétage
maakt Verhey een modern vormgegeven trappenhuis die de onderste twee verdiepingen verbindt.
Het pand bestaat nu uit drie woningen, maar wanneer de splitsing plaatsvond is niet bekend.

Op het achterterrein had Blooker in 1882 een paardenstal/ annex tuinhuis laten bouwen. Hierin was
ruimte voor vier paarden. De ingang bevond zich in de Swammerdamstraat 20 en is nog goed
herkenbaar in de gevel, Van dit stalgebouw zijn alleen nog de voorruimtes over, omdat de stallen op
verzoek van de omwonenden werden afgebroken. In de hoelk van keuken en achteruitbouw werd in
1995 een serre gebouwd.

Architectonische verschijningsvorm

De compositie van de voorgevel kent drie venstertraveeén, waarbij het souterrain en bel-etage
bekleed is met grijs natuursteen en de daarboven liggende verdiepingen bestaan uit in kruisverband
gemetselde baksteen. De geleding van de gevel wordt in de onderbouw benadrukt door
natuurstenen pilasters. Die staan op een borstwering van natuursteen die ter hoogte van de
pilasters risaleert. Aan de buitenzijde lopen de pilasters over de hoogte van de eerste verdieping
door en eindigen in een ionisch kapiteel, versierd met een festoen. Ze ondersteunen de brede, fors
geprofileerde lijst die eerste van de tweede verdieping scheidt. De kleine pilasters in het midden
hebben hetzelfde kapiteel en ondersteunen de geornamenteerde consoles van het balkon. De
balustrade van dit balkon bestaat deels uit zware, vaasvormige balusters, deels uit een
siersmeedijzeren hekje. De bakstenen gevel van de tweede en derde verdieping zijn gevat in een
raamwerk van over de hoogte van beide gevels lopende, in baksteen uitgevoerde pilasters aan de
buitenzijden. De middentravee risaleert en bestaat uit boven elkaar geplaatste, bakstenen pilasters,
onderbroken door lijsten ter markering van de verdiepingen. in de opbouw van de gevel ontstaat
een intrigerende gelaagdheid van bakstenen gevelvlakken, bakstenen pilasters en de suggestie van
pilasters door kapitelen bij de aanzet van de vensterbogen. De gevel wordt bovenaan afgezoomd
door een brede lijst van

natuursteen of cementsteen, die aan weerszijden van het middendeel wordt onderverdeeld door
trigliefen. Een zwaar geprofileerde dakgoot sluit de gevel van boven af. Een dakkapel met gebogen
fronton vormt de bekroning van het naar voren springend middendeel. Vermoedelijk zijn de
oorspronkelijk klauwstukken aan weerszijden daarvan verdwenen. De voordeur zelf is door de
huidige bewoners geplaatst in een vormgeving die aansluit bij de architectuur van het pand. Deze
wordt omkaderd door een natuurstenen lijst van slanke stijlen die onder het kalf eindigen in een
voluutvormig ornament met daarboven een groot, gebogen bovenlicht.

Interieur

Voor het maken van deze beschrijving antstond de mogelijkheid om het te bezoeken. Het
oorspronkelijke interieur van het souterrain en de belétage zijn nog vriljwel geheel intact. In de ruime
vestibule zijn de wanden gedecoreerd met boogvormige, geprofileerde lijsten die aan de bovenzijde
versierd zijn met guirlandes. Een geprofileerde kooflijst sluit de wanden boven af en langs de randen
van het plafond loopt een sierband. Centraal in het plafond bevindt zich een rozet van stuukwerk
met in het midden het hangwerk voor de lamp. De ramen van de tochtwand naar de gang zijn bezet
met geétst glas, voorzien van florale motieven, de lambisering is van marmer. De wanden van de
gang naar het souterrain zijn betegeld en versierd met een elerlijst. In de gang die de woonruimtes
ontsluit en naar het trappenhuis achter leidt, zijn de zelfde gestuukte vlakken als decoratie van de
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wanden te vinden en ook hier loopt een forse decoratieband langs de randen en is in het midden
van het plafond een rozet in stuukwerk aangebracht.

Het souterrain bestaat uit twee ruimtes, gescheiden door een niveauverschil en een wand waarin de
deuropening en een venster open zijn gemaakt. Aanrecht en kasten dateren van later datum. De
serre of wintertuin is gebouwd uit hout en glas, vormgegeven in de stijl van het huis. In de
achtermuur van het huis is een plaquette aangebracht, die herinnert aan de eerste steenlegging in
april 1882 door de vijfjarige A.M. Blooker.

De allure van de woonruimtes op de beletage worden in grote mate bepaald door de monumentale,
met rijke stuukversiering gedecoreerde schoorsteenmantel, kooflijsten en lambriseringen. Vooral de
met leeuwenkopjes, rosetten en kapitelen bezette pilasters ter weerszijden van een enorme
boogvormige spiegel die op zijn beurt met een eierlijst omrand is, duidt op het representatieve
karakter van dit vertrek. Het hoofdgestel van de schoorsteenmantel is opgenomen In de brede,
rondom gaande lijst bezet met consoles en guirlandes in stuukwerk. Het plafond is versierd met een
ringlijst, vastgehouden in een raamwerk van breed lijstwerk. De rijke ornamentiek keert terug in de
lage houten lambrisering van het voorvertrek, de omlijsting van de deuren en in de omlijsting van de
ramen. De gordijnrails gaat schuil achter de koof van het plafond. De schoorsteenpartij in de
achterkamer is klassiek en sober van vormgeving. In de jaren tachtig zijn de schuifdeuren vervangen
door een trapvormige uitstallingselement in een in donkerrood geverfde alkoof. Dit element leidt
naar de galerij langs de binnenwand van de achterkamer die een balustrade van geel geverfde stalen
regelwerl heeft. De galerij maakt de hoog geplaatste boekenkasten bereikbaar. Onder de galerij
bevinden zich kasten, gebouwd met houten elementen die nog dateren uit de tijd dat het pand in
gebruik was bij het Leger des Heils. Hoe de indeling er indertijd uit zag is niet bekend. Trap en galerij
zijn In samenhang ontworpen met het trappenhuis dat eveneens in de jaren tachtig door architect
Paul Verhey is aangebracht om beletage met de daarboven gelegen verdieping te verbinden. De
trapvluchten zijn gemaakt uit geel geverfde, gevouwen metaalplaten, de trapleuningen uit stalen
regels. Alle elementen zijn zoveel mogelijk los van elkaar gehouden waardoor een grote ruimtelijke
werking ontstaat. Aan elk bordes bevinden zich kastenwanden, waarvan de deuren van vloer tot
plafond reiken. De trap ontsluit een verblijfsvertrek op de eerste verdieping die in gebruik is als
praktijkruimte. Ook hier bevindt zich een monumentale schoorteenpartij met een mantel in zwart
natuursteen.

De 19% eeuwse trap in het achterhuis heeft een trapleuning van gietijzeren, gedecoreerde balusters
en een blankhouten, geprofileerde trapleuning. Op de bordessen bevinden zich wandkasten en een
toegang naar een bergruimte die op de eerste verdieping aan de achterbouw van het huis is
aangebouwd.

De stallen achter waren vormgeven in een chaletachtige architectuur met een balkon op de eerste
verdieping. Hiervan resteert alleen nog de gevel zonder topgevel of kap, maar met het risalerend
middendeel waarop nog de balustrade van een balkon staat. De in baksteen opgetrokken gevel is
verder onderverdeeld met behulp van sober gedecoreerde, natuurstenen pilasters.

Weesperzijde 12
Gebouwtype en bouwgeschiedenis

Weesperzijde 12 telt vier lagen op een souterreain en een kapverdieping. Het ontwerp- en bouwjaar
is niet bekend. Het pand omvatte aanvankelijk drie woningen: een woning verdeeld over het
souterrain, beletage en eerste verdieping en twee woningen op de tweede en derde verdieping. Het
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pand kent de voor die tijd gebruikelijke indeling van een smalle beuk voor de dienst- en
verkeersruimtes en een brede voor de verblijfsruimtes. De ingangen van beide panden bevinden zich
op de uitenden van de gevel. In 1938 liet de eigenaar M. Hes het onderste huis splitsen en werd ook
van de eerste verdieping een afzonderlijke woning gemaakt. De plattegrond is rechthoekig met een
rechthoekige uitbouw aan de achterzijde. De benedenwoning omvatte in het souterrain een
slaapkamer voor en een keuken en bergplaats achter, op de eerste verdieping een voor en
achterkamer met een alkoof daartussen. De eerste verdieping die bereikbaar was via een dwars
geplaatst trap in het midden, omvatte een voor en achterkamer. Na de splitsing bestond de indeling
van de drie bovenwoningen uit een voor en achter kamer met een kleine zijkamer aan de voorzijde
en een keuken in de uitbouw. In hetzelfde jaar werd op de eerste verdieping ook een erker
aangebracht, met daarboven een balkon op de tweede verdieping naar een ontwerp van D.W.
Diepenbrock. In 2010 is de indeling van het souterrain gewijzigd en uitgebreid met een aanbouw
aan de achterzijde.

Architectonische verschijningsvorm

De architectuur van Weesperzijde 12 is zeer terughoudend met een hardstenen bekleding van de in
drie traveeén gelede gevel op de begane grond en In krulsverband opgetrokken bakstenen gevel op
de drie daar boven gelegen verdiepingen. De tweede en derde verdieping zijn gescheiden door een
geprofileerde, natuurstenen lijst alsof het bij de bovenste verdieping om een latere ophoging gaat.
De gevel wordt door een geprofileerde, vitkragende goot afgesloten. Een dakkapel, bekroond door
een fronton en geflankeerd doar klauwstukken, is in het midden van het dak geplaatst. De sobere,
met kleine consoles onder de uitkragende daklijst versierde erker op de eerste verdieping, rust op
met acanthusblad versierde consoles. Het dak van de erker vormt een balkon met een sier
smeedijzeren hek voor de tweede verdieping. De ingang kreeg extra aandacht door de slanke
pilasters aan weerszijden van de deur die boven eindigen in omgekeerde voluten, die op hun beurt
weer een iets uitkragen dorpel dragen. Daarboven bevindt zich een groot, getoogd bovenlicht. Deze
entreepartij doet vermoeden dat Weesperzijde 11 en 12 gelijk gebouwd zijn door dezelfde
ontwerper en/of parculiere bouwer.

Interieur
Het pand is niet van binnen bezocht. Mogelijk zijn diverse oorspronkelijke interieurelementen
behouden gebleven.

Weesperzijde 13-14
Gebouwtype en bouwgeschiedenis

Weesperzijde 13 en 14 is als een architectonische eenheid ontworpen op basis van een rechthoekig
plattegrond met rechthoekige uitbouw aan de achterzijde. De panden tellen een souterrain en vier
bouwlagen met een kap. Elke portiek kent twee ingangen. Op de ontwerptekening van W.J.
Zielschat uit 1888 blijkt het om twee boven elkaar gelegen woningen van twee verdiepingen te gaan.
Zij hestaan op elke verdieping uit een voor- en achterkamer in de brede beuk en de trappen voor
de boven gelegen woning en de interne trappen in de smalle beuk. Het souterrain lijkt geen
woonruimtes te omvatten. De keuken bevindt zich in de uitbouw. Afgaand op een tekening uit 1998
lijkt de situatie echter anders te zijn geweest: op de eerste en derde verdieping bevond zich tussen
voor en achterkamer op de derde verdieping nog een alkoof. Het souterrain behoorde bij de
onderste woning, de zolder bij de bovenste. Op de eerste verdieping liggen aan de voor en
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achterzijde een kamertje. Aan de achterzijde was vanaf de beletage de achtertuin te bereiken via
een trap vanaf het balkon. In 1920 werd achter Weesperzijde 14 een 2,5 m. diepe serre gebouwd
getekend door J. Tijsze. In 1928 komt een opbouwtje op de achteruitbouw voor een kamer en
keuken. Aan de achterzijde worden in 1993 aan de achtergevel van de eerste en derde verdieping
balkons gebouwd naar een ontwerp van L. van llperen. De zolderverdieping van Weesperzijde 13
wordt in 1998 gewijzigd in berging en dakterras voor de onderliggende woning. In 2003 krijgt de
eigenaar vergunning het pand op Weesperzijde 14 te splitsen in twee woningen. Aan de indeling
verandert weinig; de zolder kreeg een indeling met slaapkamer en werkkamer.

’

Architectonische verschijningsvorm

De architectuur van Weesperzijde 13 en 14 is een negentiende-eeuwse interpretatie van achttiende-
eeuws classicisme door de combinatie van een voorname, sobere hoofdopzet en een rijke versiering
van onderdelen. De bakstenen gevels krijgen een licht reliéf door de risalerende middentravee en de
pilasters op de uiteinden die over de gehele hoogte van de gevel lopen. De versiering beperkt zich
tot de consoles van het balkon, de afsluitende kroonlijst en de omlijstingen van de middenvensters
op de derde verdieping. De bakstenen pilasters zijn op regelmatige afstand met natuurstenen strips
versierd. De middentravee en de pilasters eindigen in als voluten vormgegeven consoles van de
afsluitende lijst. De bakstenen gevel rust op een plint van natuursteen, de onderste ramen hebben
rijk versierde onderdorpels, een cordonlijst scheidt de beletage van de eerste verdieping; de
middentravee krijgt een bekroning in de door een gebogen profiellijst afgesloten dakkapel in de
mansardekap.

Interieur
De twee pandenzijn niet van binnen bezocht. Mogelijk zijn diverse oorspronkelijke
interieurelementen behouden gebleven

Weesperziide 15
Gebouwtype en korte bouwgeschiedenis

Weesperzijde 15 is gelegen op de hoek van Weesperzijde en Eerste Boerhaavestraat en is in 1879-
1880 ontworpen door H. Keijser op basis van een rechthoekige plattegrond. Het pand bestaat uit
een souterrain en drie lagen met een kap. De woningen op de beletage en de eerste verdieping
worden ontsloten door een trappenhuis dat bereikbaar is vanuit een portiek met twee toegangen.
De toegang tot de tweede verdieping ligt in de Boerhaavestraat. De verdiepingen kennen elk een
indeling met drie achter elkaar gelegen vertrekken langs de zijde van de Boerhaavestraat. Aan de
linkerzijde ligt de gang en voorbij de dwars geplaatste trap de keuken en een extra kamer.De trap
leidt naar de eerste verdieping. De trap naar de tweede verdieping bevindt zich achter de toegang in
de Boerhaavestraat. In 1982 wordt de zolderverdieping verbouwd voor het onderbrengen van woon-
en slaapvertrekken. In 2006 wordt de benedenwoning, bestaande uit het souterrain en de beletage,
gesplitst. Uit de splitsingsvergunning blijkt dat zich op de onderste drie lagen een afzonderlijke
woning bevindt, de bovenste woning omvat zowel de tweede als de zolder verdieping. Van de
oorspronkelijke indeling resteert in het souterrain en op de beletage niet veel meer, de indeling van
de daarboven gelegen woningen herinneren alleen In grote trekken nog aan de oorspronkelijke
plattegrond.
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Architectonische verschijningsvorm

Omdat het hoekpand op Weesperzijde 15 lager is dan de rest van de straatwand oogt de
architectuur wat gedrongen. Het vormt echter een goede overgang naar de wat lagere bebouwing
aan de Boerhaavestraat. De architectuur kent een duidelijke tegenstelling tussen voor- en zijgevel.
De compositie van de voorgevel hestaat uit een natuurstenen plint ter markering van het souterrain,
een door horizontale banden gelede, wit geverfde gevel op de beletage en brede, wit geverfde
pilasters die over de gehele hoogte van de daarboven gelegen verdiepingen lopen en eindigen in een
eenvoudig, afgeplat kapiteel. De met profielen omlijste ramen lijken daartussen geklemd. De
consoles van het balkon op de eerste verdieping zijn rijk versierd, het functionele balkonhek dateert
duidelijk van een later datum. De vormgeving van de voorgevel zet zich over drie venstertraveeén
om de hoek door. De zijgevel is verder echter voornamelijk uit baksteen opgetrokken. Tussen het
linker pilasterpaar zijn vensters geplaatst, tussen het rechterpaar blinde vensters. Het pilastermotief
wordt ter afsluiting, maar dan zonder vensters ertussen, aan de rechterzijde van de gevel weer
opgepikt, zodat een samenhang tussen voor en achterzijde ontstaat. Voor die samenhang zorgen
ook de sterk geprofileerde cordonlijsten die de hoogte van de verdiepingen aangeven en de
geprofileerde lijst, vergezeld van een tandlijst, die onder de dakgoot van beide gevels doorloopt. Aan
de voorzijde vormt een in het schilddak geplaatst dakkapel voor de bekroning. Van de uit pilasters
met vaasvormige bekroning en licht boogvormige lijst bestaande omlijsting van het venster is de
bovenzijde afgesneden. De achtergevel waarin zich de toegang tot de woning in het souterrain
bevindt en die goed zichtbaar is vanaf de straat, is geheel wit geverfd.

Interieur

Het pand is niet van binnen bezocht. Mogelijk zijn diverse oorspronkelijke interieurelementen
behouden gebleven

Cultuurhistorische context

Over het oeuvre en achtergrond van de ontwerpers van de panden aan Weesperzijde 4-15 is vrijwel
niets bekend. Met behulp van de Atlas 19% eeuwse Ring is wel na te gaan of deze architecten ook
elders in Amsterdam hebben gebouwd. Dat geldt zeker voor H. Keljser die tekende voor het ontwerp
van Weesperzijde 15 en voor J. van Oostveen (Weesperzijde 8) die met name in de Pijp voor enkele
complexen verantwoordelijk is. Voor alle ontwerpen elders geldt echter dat ze veel soberder van
vormgeving zijh dan de panden aan de Weesperzijde. Alleen het drietal panden aan de Oosterpark
die W.J. Zielsacht ontwierp, bezitten de allure van zijn werk aan de Weesperzijde. De ontwerpers
waren in ieder geval in staat de beste keuzes te maken uit de toen voorhanden zijnde catalogi van
ornamenten van stuuk, natuursteen en gietijzer; niet alleen voor het exterieur, maar, zoals bij
Weesperzijde 11 blijkt, ook voor het interieur. Door een evenwicht te vinden tussen een heldere
compositie en de rijkdom aan ornament, bereikten de ontwerpers van de panden aan de
Weesperzijde een ingehouden grandeur. De ornamentiek gebruikten zij om de gevels te geleden en
middentraveeén en ingangen te accentueren. Een uitzondering vormen Weesperzijde 4-5 en 15 die
veel rijker van ornamentiek zijn. Deze rij panden vormt, komend vanuit de binnenstad een goede
opmaat voor de uitbundiger vormgegeven woonhuizen aan weerszijden van de Usbreker.

Wat het gebruik van de panden betreft is alleen bekend dat op Weesperzijde 4 korte tijd het
veilinghuls Amstelveiling gehuisvest was en dat Weesperzijde 11 door het Leger des Heils gebruikt is
voor huisvesting van alleenstaande vrouwen. Van de overige woningen is de gebruikersgeschiedenis
vooralsnog niet bekend.
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De bewoning van de Weesperzijde 11 is vermoedelijk exemplarisch voor de overige panden. Dit
woonhuis was gebouwd door Jan Blooker, vermoedelijk de neef van Johannes Blooker. Deze had in
1814 samen met zijn broer Cornelis aan het Oetgenspad (later de Eerste Oosterparkstraat) een
cacao- en chocoladefabriek opgericht, In 1878 had Johannes’ zoon Jan Jacobus Juriaan zijn broer
C.F.J en diens zoon opgenomen in de zaak, aangezien hijzelf kinderloos was. Hij had in 1876 net een
uitbreiding gerealiseerd van zijn fabriek aan het Oetgenspad. In 1881 werd een start gemaakt met de
aanbouw van een nieuwe vestiging op de Omval aan de Weesperzijde. Deze werd in 1883 in gebruik
genomen, één jaar na de bouw van Jans woonhuis aan Weesperzijde 11. De Blooker’s Cacao- en
Chocoladefabrieken — voor de oorlog bekend vanwege de reclame ‘het is tijd om te Blookeren}’-
zouden blijven bestaan tot 1966, toen zij werden overgenomen door de Chocoladefabriek van
Bensdorp in Bussum. De productie in Amsterdam werrd gestaakt. Gezien de rijkdom van het
interieur was de fabriek rond de jaren tachtig van de negentiende eeuw op haar hoogtepunt. Het
interieur is een goede afspiegeling van de omgeving, waarmee de gegoede burgerij waartoe Blooker
behoorde, zich wilde omringen.

Conclusie

De woonhuizen aan Weesperzijde 14-15 bezitten stedenbouwkundige waarde omdat zij door schaal,
parcellering en architectonische vormgeving, samen met de woonhuizen aan Weesperzijde 16-33,
vormgeven aan een typisch negentiende-eeuws waterfront

De architectonische waarde van Weesperzijde 4-15 is gelegen in het evenwicht dat de ontwerpers
hebben gevonden tussen de sober, opgezette compositie van de gevel als geheel en de rijke
ornamentiek van de onderdelen, die de architectuur een allure verlenen die bij een wijk voor de
gegoede burgerij past. De architectuur van de panden is representatief voor een ontwerpwijze
waarmee met een zorgvuldige keuze uit beschikbare, vaak industrieel vervaardigde elementen een
gevarieerde en in esthetisch opzicht hoge kwaliteit werd bereikt,

Met name Weesperzijde 11 heeft eveneens hoge interieurwaarden door de gaatheid en rijkdom van
de aankleding van de verblijfruimtes op de onderste drie verdiepingen. Een dergelijk interieur is
voor wat de 19" eeuwse Ring betreft vrij zeldzaam en kan, met uitzondering van Weesperzijde 26
ook niet in de woningen aan Weesperzijde 16-33, allen Rijksmonument, worden aangetroffen.

Als onderdeel van een door particuliere bouwondernemingen gerealiseerde woningbouw voor de
gegoede middenklasse heeft Weesperzijde 4-15 door de gaafheid van de architectuur belangrijke
cultuurhistorische waarde. De aanwezigheid van de toegang tot het stalgebouw aan de
Swammerdamstraat en het restant van het stalgebouw zelf in de achtertuin van Weesperzijde 11
laat bovendien nog iets zien van de bewoningsgeschiedenis van Weesperzijdestrook.

Bronnen:

B. Laan e.a., Wonen in een monumentaal huis, Amsterdam 2012.

M. van Melle, ‘Van medicinaal drankje tot Mars — De Amsterdamse cacao- en chocoladeindustrie’, Ons
Amsterdam 42 (1990}, 114-118.
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Afbeeldingen bij beschrijving van Weesperzijde 4-15

..'..‘ AR
el A

rond Ainsterdam, 1881

Ui

Plan Sarphati, 1862

Scan 1van1-Sc ina 13 van 32




4-5 6-7

Weesperzijde, 1890

Weesperzijde, 1887 (Beeldbank Amsterdam)
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Weesperzijde, 1900

Weesperzijde 1-15, 1955
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Weesperzijde 4-11, 1985

Weesperzijde 4-15, 2014
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Weesperzijde 4-5, 1881
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